
Converting biomass 
residues into 
clean energy and 
renewable carbon.



Ми плануємо, проектуємо, виготовляємо, 
встановлюємо та вводимо в експлуатацію ТЕЦ 
на біомасі по всьому світу вже понад 55 років.

Група Polytechnik, розташована у Вайсенбаху, Австрія, використовує досвід, 
отриманий від понад 3000 успішно впроваджених систем. Заснована в 1965 році 
як невелике підприємство з двох осіб, компанія стала світовим лідером у сфері 
технологій спалювання біомаси, газифікації біомаси, карбонізації та торрефікації  
(«м‘який» піроліз біомаси).

Приблизно 240 досвідчених і орієнтованих на клієнтів співробітників обслуговують 
наших клієнтів по всьому світу. Polytechnik, експорт якої становить до 95%, працює 
по всьому світу, має філії в більш ніж десяти країнах і мережу ретельно відібраних 
партнерів.

 Наше бачення

„Ми хочемо зробити значний 
внесок у безпечне майбутнє для 
наступних поколінь. Саме тому ми 
розробляємо інноваційні технології 
використання біомаси, які сприяють 
декарбонізації світової економіки.“



Transforming biomass residues 
to benefit future generations. 
Since 1965. 

Починаючи з 2010 року, Polytechnik інвестує в дослідження та розробку інноваційних 
технологій карбонізації поряд із нашою роботою у спалюванні біомаси та новими 
методами газифікації. Основна мета наших останніх дослідницьких зусиль полягає 
в тому, щоб створити рішення, які замінять викопний вуглець на C02-нейтральний, 
високоякісне біо-вугілля, вироблене з різноманітної стабільної біомаси.

Ефективне 
виробництво 

теплової та/або 
електричної 

енергії

Мінерали CO2 та родючий 
попіл повертаються в 
навколишнє середовище, 
забезпечуючи здоровий 
ріст рослин.

Рослини є сховищем 
сонячної енергії, 
виділяючи кисень і 
одночасно зберігаючи 
вуглець.

Дощова вода Сонячна енергія

Залишки деревної 
біомаси

Перетворення в екологічно 
чисту енергію у високо 

контрольованому процесі

З іншого боку, викопне паливо вивільняє в 
атмосферу вуглекислий газ, який був затриманий 
протягом мільйонів років, що сприяє глобальному 
потеплінню.



Головною перевагою наших технологій є їх здатність ефективно використовувати як 
високоякісні, так і низькоякісні палива та відходи. Це дозволяє нашим клієнтам знизити 
витрати на електроенергію та підвищити вартість їхніх відходів. Використання палива нижчої 
якості не погіршує надійність і не призводить до збільшення викидів.

Гнучке використання сировини з біомаси:

Transforming biomass 
residues into high-value 
products. Since 1965.

Надійність так само важлива для нас, як і для вас. 
Наша репутація заснована на незмінно надійних 
системах, які мають низькі витрати на обслуговування 
та обслуговування. Поєднання дешевого та доступного 
палива, надзвичайної надійності та низьких витрат 
на технічне обслуговування робить наші установки 
найбільш економічно ефективними протягом усього 
їхнього життєвого циклу.

Наші провідні в галузі енергетичні установки 
забезпечують неперевершене обслуговування клієнтів, 
пропонуючи безпечний онлайн-доступ до даних 
заводу – палива, навантаження, кисню, температури, 
горіння та інших систем контролю – будь-коли та будь-
де. Ці системи постійно контролюють, аналізують і 
оптимізують усі відповідні параметри, щоб працювати з 
максимальною ефективністю з найменшими можливими 
викидами.

деревні гранули деревні брикети деревна стружка тирса

тріска стружка подрібнена деревина перелив через сито

лісові відходи кора бамбук відходи деревини

сільськогосподарські відходи міскантус горіхова шкаралупа кокосове волокно



Наші технології

Ми поєднуємо сталий розвиток та промисловість, будучи одним з провідних 
світових постачальників сталих і кліматично нейтральних технологій 
виробництва теплової та електричної енергії з біомаси, а також інноваційних 
технологій у сфері газифікації, карбонізації та торефікації біомаси.

Піонерські процеси перетворення біогенних 
залишків на широкий спектр цінних матеріалів 
для використання в енергетиці та виробництві 
матеріалів, а також для зберігання CO2.

Carbonisation 
3 000 — 9 000 т/рік 

Torrefaction
До 60 000 т/рік

Провідна технологія колосникових решіток 
для максимальної гнучкості при використанні 
широкого спектру біомаси для виробництва 
енергії.

Діапазон потужності
1 MW — 30 MW теплова 
200 kW — 20MW електрична 

Високоефективне перетворення біогенних залишків 
у синтез-газ для матеріальної та енергетичної 
утилізації накопиченої сонячної енергії.

ReGaWatt 
990 kW — 20 000 kW теплова
250 kW — 5 000 kW електрична

PolyHeld
400 kW — 3 MW теплова

Ми пропонуємо інноваційні рішення, адаптовані до 
потреб наших клієнтів. Від концепції до системи «під 
ключ», ми надаємо все з одних рук — найсучасніші 
технології систем для максимальної ефективності та 
рентабельності.

• Індивідуальне проектування установки
• Випробування на горіння та CFD-моделювання
• Технологічне проектування та планування
• Детальне 3D-планування всієї установки
• Виробництво на власних заводах Політехнік та у 

вибраних довгострокових партнерів
• Логістика по всьому світу
• Монтаж установки
• Трубопровідні та електромонтажні роботи, а також 

ізоляція системи
• Випробування системи та введення в експлуатацію
• Навчання операторів та передача системи
• Обслуговування та оптимізація установки
• Повністю автоматичне керування та регулювання, 

програмований логічний контролер (ПЛК)
• Візуалізація процесів і систем



Polytechnik пропонує високоефективні топки з рухомими колосниками для 
оптимального спалювання широкого спектру видів біомаси з мінімальними 
викидами, ґрунтуючись на багаторічному досвіді. Наш асортимент продукції 
варіюється від 1 МВт до 30 МВт теплової енергії для окремих котлів.

Спалювання
Повністю автоматичне управління подачею пального 
забезпечує оптимальний розподіл біомаси по всій площині 
спалювання. Ця площина розділена на кілька процесних і 
системних технологічних зон, де паливо попередньо сушиться 
для дегазації перед спалюванням. Вентилятори повітря і 
димових газів, спеціально адаптовані до відповідних зон 
спалювання, гарантують оптимальний контроль температури 
та змішування газів від піролізу і димових газів з киснем, 
що призводить до повного вигоряння, мінімально можливих 
викидів і максимальної ефективності.

Системи спалювання
• Плоскі та ступінчасті колосникові решітки з повітряним і 
водяним охолодженням
• Нижня подача на колосникову  решітку для спалювання



Тепла та гаряча вода
Системи виробництва тепла і гарячої води Polytechnik використовуються не тільки в 
промисловості (наприклад, у деревообробній промисловості для постачання сушильних 
печей), але й у значній мірі в місцевому та централізованому теплопостачанні 
муніципалітетів і міст. Наші системи виробництва гарячої води охоплюють діапазон 
температур 90-110°C, а наші системи виробництва ГВП - 110-200°C.

Технічні носії

Системи гарячого повітря та гарячого газу
Ці системи використовують димові гази від спалювання біомаси для виробництва гарячого 
повітря або гарячого газу. Це може бути зроблено або безпосередньо через змішувальні 
камери для змішування димових газів (гарячий газ), або опосередковано через змішувальні 
камери і теплообмінники (гаряче повітря). У системах з гарячим газом можна досягти 
температури середовища від 950°C до приблизно 130°C, а в системах з гарячим повітрям - 
від приблизно 350°C до 130°C.

Перегріта пара
Перегріта пара - це насичена пара, яка нагрівається вище температури насиченої пари 
шляхом додаткового нагрівання димовими газами в перегрівнику. Залежно від вхідного 
матеріалу, на наших електростанціях на біомасі можлива температура перегрітої пари 
до 475°C. Ця перегріта пара зазвичай подається на парову турбіну для виробництва 
електроенергії.

Технологічна пара
Будь то фанерна, харчова чи пивоварна промисловість, молочна, косметична, авіаційна 
або паперова промисловість — наше обладнання технологічної пари надійно і ефективно 
забезпечують постачання пари для переробних виробництв. Наша лінійка продукції включає 
все: від парових котлів низького тиску з 1 бар до парових котлів з тиском до 35 бар.

Термомасло
Наші системи з тремо-маслом використовують мінеральне або синтетичне масло як 
джерело енергії — залежно від вимог і робочої температури процесів наших клієнтів. 
Системи з використанням термального масла Polytechnik застосовуються не тільки на 
теплоелектростанціях, але й у різних галузях промисловості, які використовують термальне 
масло як джерело енергії для нагрівання, сушіння та інших технологічних процесів 
(наприклад, пресування шпону).

Комбіноване виробництво теплової та електричної енергії
Теплоелектроцентралі пропонують ефективні та економічно вигідні способи виробництва 
теплової та електричної енергії з біогенних відходів. Комбіноване виробництво теплової та 
електричної енергії може бути реалізоване за допомогою парової турбіни або турбіни ORC 
(органічний цикл Ренкіна).

Тригенерація
Тригенерація є продовженням комбінованого виробництва теплової та електричної 
енергії. На електростанціях, що працюють на біомасі, принаймні частина тепла 
конденсатора після турбіни зазвичай використовується для роботи адсорбційного 
охолоджувача. Три генерація дозволяє одночасно виробляти електроенергію, 
тепло та охолодження.



PolyHeld — це технологія спалювання майбутнього. Завдяки екстремальному 
проходженню повітря вона дозволяє ефективно спалювати різні види пального з 
низьким рівнем викидів.

• Гнучкість у виборі пального: деревина та відходи 
лісового господарства, а також більшість деревних 
видів пального (з вмістом води до 45%).

• Ефективність: >92% (+5% у порівнянні зі 
звичайними печами).
• NOx: -25% у порівнянні зі звичайними системами 
спалювання.
• Пил: <20 мг/нм³; 11% O2 (без додаткового очищення 
димових газів).

• Діапазон вихідної потужності: 25-100 кВт.
• Низькі витрати на обслуговування.

Система PolyHeld пропонує надзвичайно ефективне 
рішення для теплопостачання в діапазоні низької 
потужності від 400 кВт до 3 МВт. Поєднуючи 
газифікатор з протитечією і з цілеспрямованим 
поетапним спалюванням, ми досягаємо ККД понад 
92%. Спеціальна конструкція не вимагає додаткового 
очищення димових газів, що забезпечує значну 
економію експлуатаційних витрат. PolyHeld також 
характеризується відмінною здатністю працювати 
при частковому навантаженні до 25%. Система 
PolyHeld особливо ефективна для генерації теплої 
води, гарячої води та пари, а також для нагрівання 
термомасла.



ReGaWatt Газогенератор газифікатор з протитечією, розроблений компанією 
ReGaWatt, є основою енергетичної системи Kombi і дозволяє реалізувати 
теплову потужність в діапазоні від 990 кВт до 20 000 кВт. Крім того, за 
допомогою когенераційної установки можна виробляти електричну потужність 
від 250 кВт до 5 000 кВт.

Надійна та довговічна технологія газифікації 
пропонує численні переваги:

• Велика різноманітність видів пального: біогенні 
відходи, такі як відходи деревини, відсівки, кора.

• Можливість часткового завантаження (до 20%) і 
швидке регулювання протягом кількох хвилин.

• Не потребує попереднього сушіння (вологість 30-
55%).

• Повне вигоряння = чиста зола.

Завдяки своїй модульній конструкції Kombi 
Power System може бути адаптована до потреб 
наших клієнтів, що дозволяє гнучке виробництво 
електроенергії, тепла, охолодження, пари і синтез-
газу для прямої утилізації. Додатковим продуктом 
є біомасло з теплотворною здатністю, подібною до 
теплоти згоряння пічного пального. Ця олія може 
використовуватися для виробництва тепла та може 
тимчасово зберігатися для балансування пікових 
навантажень (може зберігатися до 6 місяців).



Наша техніка піролізу, розроблена та запатентована 
Polytechnik, перетворює біомасу в енергію в 
безкисневому середовищі за допомогою тепла. 
Цей процес реалізується через автоматизовану 
порційну систему дозування. Відпрацьовані гази, 
що утворюються під час карбонізації, термічно 
переробляються в замкнутому циклі. Будь-яку 
надлишкову енергію від цього процесу можна 
використати як тепло або перетворити на електрику. 
Виробничий цикл (від доставки сировини до 
переробки біовугілля) переважно автоматизований, 
працює цілодобово позмінно. Polytechnik пропонує 
заводи з річною виробничою потужністю від 3000 до 
9000 тон.

Карбонізація За допомогою нашої запатентованої технології ми 
проектуємо та будуємо заводи з виробництва біовугілля та інших видів 
біовугілля з вмістом вуглецю до 97%.



Маючи річну продуктивність до 60 000 тон, наші 
системи використовують піроліз для перетворення 
різноманітної твердої біомаси на продукт, який є 
не тільки стабільним за розмірами, але й простим 
у транспортуванні та зберіганні. Цей процес 
відбувається при температурі близько 300 °C 
без кисню. Вироблена надлишкова енергія, що 
перевищує необхідну для торрефікації, може бути 
використана для виробництва гарячої води чи 
пари або для нагріву термального масла, залежно 
від потреб замовника. Торрефікований матеріал 
можна використовувати в багатьох областях для 
заміни викопного вугілля - наприклад, як замінник 
викопного палива. Наші засоби торрефікації 
налаштовані відповідно до специфікацій 
замовника, зокрема щодо типу використовуваного 
вхідного матеріалу, що забезпечує оптимізовану 
продуктивність і прибутковість для наших клієнтів.

Торрефікація Спеціальна установка для спалення дає можливість 
використовувати збіднений газ, що утворюється під час торрефікації, на 
додаток до твердого палива. Системи торрефікації Polytechnik є останнім 
доповненням до нашого портфоліо продуктів.



Ми всі поділяємо одне 
й те саме бачення: 

Ми хочемо зробити вирішальний 
внесок у декарбонізацію 
світової економіки за допомогою 
наших інноваційних рішень.



Transforming visions into 
reality. Since 1965.

Green Carbon, Німеччина
Введення в експлуатацію: 2016 рік

Цей завод карбонізації, розроблений компанією Polytechnik, 
розташований в Уеліці, Німеччина, використовує інноваційний 
метод піролізу для виробництва високоякісного деревного 
вугілля (біовугілля). Повністю автоматизоване та безперервне 
виробництво  використовує нещодавно розроблений ретортний 
періодичний процес (обсяг виробництва: приблизно 3000 
тон деревного вугілля на рік). Цей завод може виробляти 
відтворюване і сертифіковане біовугілля із залишків біомаси.
Кінцевий продукт є універсальним, знаходить застосування в 
кормах для тварин, деревному вугіллі для підстилки, біовугіллі 
для сільського господарства, ґрунтових продуктах і деревному 
вугіллі для барбекю.

Taaleri / Joensuu Biocal, Фінляндія
Введення в експлуатацію: 2024 рік

Завод з торрефікації вироблятиме до 60 000 тон брикетів 
з біовугілля на рік для заміни викопного вугілля в різних 
промислових процесах. Багатий на вуглець кінцевий продукт 
виробляється з екологічно чистих лісових відходів, які легко 
транспортувати та зберігати завдяки високій енергетичній 
щільності. Завод будувався спільно з технологічними 
партнерами з Австрії. Polytechnik розробляє, виготовляє та 
постачає пальник на зрідженому газі, а також технологію 
обробки та утилізації енергії, що забезпечує замкнутий цикл 
використання енергії процесу.

PolyHeld, Німеччина
Зданий в експлуатацію 2023 рік.

Дві системи газифікації деревини PolyHeld потужністю 2000 
кВт надійно та стабільно забезпечують садівничий бізнес 
нейтральним до C02 теплом. Наша передова технологія 
спалювання забезпечує винятково низькі викиди пилу. Як 
наслідок, ці системи не потребують додаткового фільтра пилу 
для відповідності юридичним нормам викидів.

Вироблення електроенергії ReGaWatt Kombi, Японія
Введення в експлуатацію: 2024 рік

Цю електростанцію на деревному газі потужністю 2x 990 
кВт було побудовано в Фурудоно, Японія. Після успішної 
демонстрації та тестової експлуатації газифікаторів з 
японським кедром, з доповненням включаючи газові двигуни, 
було введено в експлуатацію та завершено в першій половині 
2024 року. Висока гнучкість палива з вмістом води до 603S є 
одним із ключові унікальні переваги цієї технології.



Централізоване теплопостачання, ТЕЦ, Швейцарія
Введення в експлуатацію: 2022 рік
Теплоелектростанція на біомасі має теплову потужність 22 
000 кВт і оснащена котлом високого тиску для виробництва 
перегрітої пари. Турбіна з номінальною електричною 
потужністю 6 400 кВт виробляє «зелену» електроенергію, 
яка подається в місцеву мережу. Вироблена теплова енергія 
або зберігається в буферному резервуарі, або подається в 
місцеву мережу централізованого теплопостачання. Станція 
призначена для використання різних видів деревних відходів в 
якості палива, яке зберігається в бункері площею понад 2 000 
м² для забезпечення стабільного енергопостачання споживачів.

Технологічна пара, Німеччина

Введення в експлуатацію: 2019 рік

Котельня потужністю 10 000 кВт, що працює на насиченій 
парі, була введена в експлуатацію у 2019 році. Вона 
забезпечує технологічною парою довколишніх споживачів. Для 
забезпечення високого рівня сталого розвитку котельня працює 
на низькосортних відходах деревини, які постачаються з 
регіону. Станція була побудована всього за 9 місяців з моменту 
закладення першого каменю і встановлює нові стандарти з 
точки зору найнижчого рівня викидів та найвищої ефективності. 
Експлуатація цієї електростанції дозволяє щорічно економити 
понад 15 000 тон викидів CO2.

Централізоване теплопостачання, Угорщина

Введення в експлуатацію: 2023 рік

Одна з найсучасніших електростанцій в Угорщині, двоконтурна 
теплоелектростанція потужністю 7 500 кВт, була введена 
в експлуатацію на початку 2023 року. Котельня забезпечує 
мережу централізованого теплопостачання міста Капошвар, 
в якому наразі проживає 70 000 мешканців, сталою енергією. 
Ця станція є однією з перших, що базується на угорській 
стратегії заміни джерел централізованого теплопостачання, 
які працюють на викопних видах палива, на відновлювальні 
джерела енергії з метою підвищення стійкості та зменшення 
загального вуглецевого сліду. Як паливо використовується 
деревна тріска з місцевих державних лісів.

Промислова пара, ТЕЦ, Китай

Введення в експлуатацію: 2021 рік

Парова котельня високого тиску потужністю 2х 16 300 кВт 
була введена в експлуатацію в 2021 році. Перша велика ТЕЦ 
Політехніка в Китаї не лише виробляє тепло для місцевого 
індустріального парку, але і 10 000 кВт електроенергії за 
допомогою парової турбіни. 

Централізоване опалення, ТЕЦ, Данія

Введення в експлуатацію у 2016 році

Ця надсучасна ТЕЦ поєднує в собі максимальну ефективність 
та інноваційні технології. Система мазутних котлів потужністю 
2х 12 700 кВт і турбіни ORC, які виробляють загалом понад 5 
000 кВт, є основою данського енергетичного центру та була 
введена в експлуатацію в 2016 році. Крім того, тепловий насос 
працює разом з двоступеневою конденсаційною установкою, 
що не тільки підвищує загальну ефективність станції, але 
й забезпечує технічну та комерційну гнучкість експлуатації, 
гарантуючи, що домогосподарствам в Хіллероді отримання 
сталої енергії цілий рік.



Технологічна пара, молочна промисловість, Нова Зеландія

Введення в експлуатацію: 2023 рік

Котельня потужністю 11 600 кВт з насиченою парою та 
гідравлічною рухомою колосниковою решіткою постачає 
технологічну пару для переробки молочних продуктів. На 
підприємстві в Стірлінгу, Нова Зеландія, існуючий вугільний 
котел був замінений на котел, що працює на біомасі, що 
дозволило зменшити викиди 18 500 тон CO₂ на рік. 
Продуктивність котла становить 15,6 тон на годину (11,5 
бар/190°C).

Харчова промисловість, ТЕЦ, Великобританія

Введення в експлуатацію: 2016 рік

У 2016 році цю ТЕЦ на термальному маслі потужністю 2x10 
000 кВт в Уельсі було введено в експлуатацію для одного 
з найбільших у світі гравців молочної промисловості. ТЕЦ 
оснащена турбіною ORC номінальною потужністю 3000 кВт. 
Вона забезпечує стале опалення для різних виробничих 
процесів за допомогою гарячої води та термального масла, а 
також виробляє електроенергію. Вироблена електроенергія 
задовольняє більшість енергетичних потреб підприємства. Ця 
ТЕЦ представляє новий еталон інтеграції сталої енергетики та 
значного зменшення викидів CO2 для молочного заводу. 

Промислова пара, пилорама, Нова Зеландія

Введення в експлуатацію: 2017 рік

Ця система з паровим котлом була введена в експлуатацію в 
2016 році для забезпечення технологічною парою лісопильного 
заводу в Новій Зеландії. Спеціально сконструйований для 
різноманітного спалювання, з насиченою парою котел 
потужністю 4000 кВт ефективно спалює мокру (з вмістом води 
до 60%) і суху тирсу, отриману безпосередньо від обробки 
деревини на заводі. Його основна мета — постачати теплову 
енергію в сушильні камери на місці та використовувати місцеві 
залишки для задоволення енергетичних потреб, ефективно 
мінімізуючи вуглецевий слід замовника за допомогою системи 
замкнутого циклу.

Технологічна пара, Нова Зеландія

Введення в експлуатацію: 2022 рік

Ці котельні установки з насиченою парою потужністю 
2x7800 кВт у найбільшій лікарні Крайстчерча забезпечують 
безперервну та надійну технологічну пару. Станція 
спроектована відповідно до найновіших норм щодо сейсмічної 
безпеки. Основними вимогами до цього проекту були 
без пилова доставка біомаси, 100-відсоткова готовність 
установки та структурна цілісність під час і після дуже сильних 
землетрусів.

Технологічна енергія, ТЕЦ, Японія

Введення в експлуатацію: 2018 рік

ТЕЦ з системою термального масляного котла потужністю 
3815 кВт з модулем ORC було встановлено в 2018 році для 
партнера в місцевій деревообробній промисловості в Японії. 
Турбіна виробляє 689 кВт електроенергії, яка використовується 
для покриття споживання виробничої потужності. В якості 
палива використовуються деревні пілети з відходів місцевого 
виробництва об’ємом 20 000 т/рік, які в основному складаються 
з кори оброблених дерев. Завод працює незалежно від 
місцевої електромережі.
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e-mail office@polytechnik.cc
tел. +49 (0) 7191 911 525–20

Східна Європа
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tел.  +33 (0)2 32 30 42 86
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Polytechnik Biomass Energy Pty Ltd 
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e-mail office@polytechnik.co.nz
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Jieyang, Guangdong, China

e-mail info@gdpolytechnik.cn
tел. +86 663-3993322 

Польща
Polytechnik Polska Sp.z o.o.
Bytomska 14, 81509 Gdynia
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polytechnik.com

Polytechnik is committed to excellence. This is reflected in our ISO 
certifications for our Quality (ISO 9001), Health and Safety (OHSAS 
18001) and Environmental (ISO 14001) Management Systems.

Polytechnik Група

Австрія, головний офіс
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